
CM 90
EasyF lex PLUS
E l a s t i n en  ke raam i s t en  l aa t t o j en  j a  k l i nkke re i den  k i i nn i t y s l aa s t i
va i ke i l l e  a l u s t o i l l e
Omina isuudet

 J opa  80% vähemmän  h i enoa  pö l yä

 30% pa remp i  r i i t t o i s uu s

 E r i noma i s e t  t yö s t öom ina i s uude t

 E r i t t ä i n  p i t kä  avo i n  a i ka

Käyttöa lueet
CM 90 sovel tuu keraamisten laat tojen,
k l inkkereiden, kiv i laat tojen ja er is te levyjen
ki inni t tämiseen. CM 90 el iminoi
elastisuutensa vuoksi mahdollisen kutistumisen
aiheut tamat jänni teet  vaikei l la alus toi l la.
Sovel tuu lat t ia lämmit teis i in lat t ioihin ,
par vekkei l le,  terassei l le ja ju lk is ivuele -
ment teihin (väh. 3 kk vanhoja).  Ennen
laatoi tus ta CM 90:l lä voidaan oikais ta
epätasaisuuksia 15 mm:i in saakka kerral la.
Alustan  es ikäs i t te ly
CM 90 tarttuu kaikkiin kiinteisiin mekaanisesti
lujiin, puhtaisiin, kuiviin ja kosteisiin alustoihin,
joissa ei ole tarttuvuutta haittaavia aineosia.
Irtonainen tai huonosti kiinnioleva aines on
poistettava.
Käyttö sisällä:  Voimakkaasti imukykyiset
alustat kuten esim. kevytbetoni, kipsilevyt ja
tasoitepinnat, kipsirappaukset, kipsikuitulevyt,
lastu- ja vanerilevyt pohjustetaan Ceresit
CN 217- tai CN 94- pohjusteella. Pohjusteen
annetaan kuivua n. 4 tuntia.
Käyttö ulkona:  Laattojen kiinnittäminen
voidaan suorittaa suoraan semenntipinnalle
(väh. 28 vrk vanha) ja betonille, mikäli elementti
on väh. 3 kk vanha.
Työskente ly
CM 90 sekoi te taan puhtaaseen veteen
tasaiseksi  seokseksi  sekoi tussuhteessa:

Seinät:15 kg Ceresit CM 90 jauhetta 7,0 litraan
vettä. Lattiat:15 kg Ceresi t  CM 90 jauhet ta
8,0 l i t raan vet tä.Vi iden minuut in
kypsymisajan jälkeen laasti sekoitetaan vielä
uudelleen. Laatat tulee kiinnittää 30 minuutin
kuluessa laast in levi t tämisestä. Lastan
hammastuskoko on val i t tava s i ten, et tä
seinälaat taa ki inni te t täessä vähintään 65%
laatan taustasta peittyy. Tuoreet laastijäänteet
pestään vedel lä.
Tärkeää
Kromaat t i  on pois te t tu mahdol l is imman
tarkast i  TRGS 613:n mukaisest i .  CM 90
reagoi voimakkaan alkaalisesti veden kanssa,
joten si lmät ja iho on suojat tava. Mikäl i  iho
ja silmät joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa
ne on väl i t tömäst i  huuhdel tava puhtaal la
vedel lä ja mikäl i  tuotet ta on joutunut s i lmiin
on väl i t tömäst i  mentävä lääkäri in.



Tekn iset  t iedot
Tuotekuvaus: Synteettisellä hartsilla modifioitu
sement t i -  ja hiekkaseos. Sisäl tää
kevyt täyteainei ta.

Tiheys:                    n. 0,9 kg/dm3

Sekoi tussuhde:    7,0 L vet tä/15 kg (seinät)
                         8,0 L vettä /15 kg (latt iat)
Kypsymisaika:             5 min
Työskentelyaika:                           n. 2 h
Työskentely lämpöti la:             +5 -  + 30oC
Avoin aika:                          väh. 30 min
Korjausaika: n.15 min alustasta
                         ja pääl lysteestä r i ippuen
Valuma:      <0,10 mm
Saumauskelpoisuus:       12 tunnin kulut tua
Vetolujuus:                          > 1,0 N/mm2

Varastoint i :     n. 12 kk t i iv i is t i
                 sul je t tuna, vi i leä kuiva varasto
Hävi tys:      Tyhjät pakkaukset ja
kovettunut tuote voidaan viedä kaatopaikalle.
Kulutus:
Laast ikamman
hammastus  (mm)         Kulutus  (kg/m2):

4 1,0
5 1,3
8                  1,8

                10 2,1
           R10 3,5


